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MB-69

OPC-1758

GENEL 

  

ALICI 

  

VERİCİ 

  

ÖLÇÜLER 

  

ARKA PANEL BAĞLANTILARI 

• Frekans bandı       : Tx   156.000 – 161.450MHz 
        Rx   156.000 – 163.425MHz 

• Yayım tipi       : 16K0G3E(FM),  
        16K0G2B(DSC) 

• Kullanılabilir kanallar    : TK’nın müsaade ettiği tüm  
                                                        uluslararası kanallar 
                 70 kara kanalı (TK müsaadesi gerektirir.) 156.525MHz 

• Güç Kaynağı       : 13.8V DC (10.8V ~ 15.6V DC) 

• Akım Harcaması (13.8V DC için) 

TX (25W)        : 5.5A Maks. 

RX (Ses Maks.)       : 1.5A Maks. 

• Çalışma Sıcaklığı       : -20°C ~ +60°C 

• Anten Bağlantısı       : SO-329 (50Ω) 

• Ölçüler (GxYxD)       : 164x78x139.5 mm 
        (çıkıntılar hariç) 

• Ağırlık        : 1.08kg 

• GPS arayüzü       : NMEA0183 ver. 2.0, 3.01 

           RMC, GGA, GNS, GLL 

Beraberinde verilen aksesuarlar: 

• DC güç kablosu 

• Mikrofon askısı 

  

• Montaj elemanları 

OPSİYONEL EKİPMANLAR 

• HM-164B EL MİKROFONU 

 

• MB-69 DÜZ ZEMİN MONTAJ KİTİ 

 

 

 

 

 

• OPC-1758 ESNEK ANTEN KABLOSU 

• Çıkış gücü   : 25W/1W (13.8V DC için) 

• Maks. frekans sapması   : ±5.0kHz 

• Frekans kararlılığı  : ±1.5kHz’ten az 

• Suni yayım   : 0.25µW’tan az 

• Bitişik kanal gücü  : 70dB’den fazla 

• Ses harmoniklerinin  : %10’dan az 

yarattığı bozulma    (1kHz’te %60 sapma) 

• Arda kalan modülasyon  : 40dB’den fazla 

• Duyarlılık  : ortalama -5dBµ emf(20dB SINAD) 

• Eşik duyarlılığı  : -2dBµ emf’den az 

• Bit. kanal seçilebilirlik : 70dB’den fazla 

• Yapay cevap  : 70dB’den fazla 

• Aramodülasyon : 68dB’den fazla 

• Uğultu ve gürültü : 40dB’den fazla 

• Ses çıkış gücü  : 2W’tan fazla 

(4Ω’luk bir yük ve %10 bozulmayla) 

 

Bütün ölçümler EN 301 025 standartlarına göre yapılmıştır. 
Icom Inc. bütün belirtilen özellikleri haber vermeden  
değiştirme hakkını saklı tutar. 

DC güç bağlantısı 

Harici mikrofon bağlantısı 

GPS alıcı bağlantısı; (+) : Kırmızı, (-) : Siyah 

Anten bağlantısı 

Toprak Çıkışı 
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	Text4: VHF DENİZ TELSİZİ
	Text5: ÖZELLİKLER
	Text6: Standart el mikrofonu, cihaz ile verilenle aynıdır.
	Text7: Telsizi kontrol paneli gibi düz bir zemine monte etmek için kullanılan düz zemin montaj kiti.
	Text8: Telsizi anten zemininden ayırarak anten için esnek bir hareket imkanı sağlar.


