
*

Tüm belirtilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiștirilebilir.

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Batarya ve Șarj Seçenekleri

Hızlı șarj cihazı
BC-213 

Count on us!www.icom.co.jp/world

Bataryalar Tip  Kapasite
 

BP-279 BP-280BP-278

OPC-656

 

BC-157SE

BC-214

Çoklu-șarj ünitesi

MB-130 
 

Kullanım süresi*

Çakmak adaptörü ve 
besleme kablosu

Kolay
Kullanım

Diğer Özellikler

IC-F29SR2 Profesyonel Lisanssız Telsiz Özellikleri

Güçlü
Hoparlör

Kanal Seçici Çağrı Uyarısı

Çağrı Cevabı
Özel
Haberleşme

26 Saat 
Kullanım
Süresi

Grup Çağrısı

AC adaptör
BC-123SE

Batarya
BP-280

Kemer klipsi
MB-133

IP67

1.500mW

Pi R
o

   P
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o

OK

26
Saat

CP-23L

PROFESYONEL
LİSANSSIZ TELSİZ

Askeri
Uyumluluk

Șarj braketi

www.telsan.com

Dahili hoparlör 1.500 mW tipik (8Ω yük ile)

52.2(G) x 186.1 (Y) x 30.3 (D) mm (BP-280 ile)

BP-280

270g BP-280

1.500 mW ses

PMR446 PROFESYONEL LİSANSSIZ TELSİZ
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GERÇEKBOYUT

Hoparlör Mikrofon

HM-159LA

HM-158LA

Geniş Opsiyonel Aksesuar Çeşitleri

Kulaklık mikrofon

PMR446 PROFESYONEL LİSANSSIZ TELSİZ

HM-153LA

HM-166LA

HS-95LWP

VS-4LA 
OPC-2004LA 

HS-97 
+ VS-4LA or OPC-2004LA

Headset

HS-94LWP

IP67 standardında su 
ve toz geçirmezlik

Dayanıklı ve sağlam yapı

IP67

İnce, haf  if ve
kompakt tasarım

HM-168LWP

1500 mW 

 Güçlü

  Hoparlör


