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BC-173 DESKTOP CHARGER 
+ BC-147SE/SV AC ADAPTER
Charges the battery pack, BP-252,
in 10 hours (approx.).

BC-162 DESKTOP CHARGER 
+ BC-145SE AC ADAPTER
Rapidly charges the battery pack, 
BP-252, in 2 hours (approx.).

HM-165 SPEAKER-
MICROPHONE

Waterproof construction
equivalent to IPX7 (1 m
depth for 30 min.). 

BP-251 BATTERY CASE
Battery case for AAA (LR03)×5 alkaline cells.
Output power: 2W.
BP-252 Li-Ion BATTERY PACK 7.4V, 950mAh
(min.) 980mAh (typ.). Provides 8 hours oper-
ating time (approx.). 
(Typical operation with Tx (Hi): Rx: standby=5:5:90)

OPTIONS Some options may not be available in some countries. Please ask your dealer for details.

• Frekans araliği        Tx      : 156.000–161.450MHz
Rx 156.000–163.425MHz

• Kanal adedi                     : BTK'nin izin verdigi 
tüm uluslararasi kanallar ve
70 Kara(programlanabilir) kanali.

• Çekilen akim (7.4V DC'de) :
Tx 6W çikiş   1.5A tipik

5W çikiş 1.3A tipik
Rx AF maks.

Dahili hoparlör     300mA tipik
Harici hoparlör       200mA tipik

   Güç tasarrufu         10mA tipik
• Çalisma sicaklik araliği          : –15°C ile +55°C arasi
• Anten empedansi : 50Ω (STUD)
• Boyutlar (G×Y×D)             : 62×139.5×43 mm 

 
• Ağirlik : 295g (BP-252, MB-109

ve anten ile)

• Çikiş gücü (Hi/Low)        : 6/1W*
2/1W (alkalin batarya ile)

* Avustralya versiyonu     5/1W 
* Almanya versiyonu      1/0.5W

• Maks. frekans sapmasi    : ± 5.0kHz
• Frekans hatasi                : ± 1.5kHz
• Istenmeyen yayinlar         : 0.25μW
• Yan kanal gücü                : 70dB
• Harmonik ses bozulmasi   : 10%'dan daha az (60% dev. ile)
• Artik modülasyon               : 40dB

• Duyarlilik (20dB SINAD)        : –2dBμ emf tipik
• Gürültü kesme duyarliliği    : –6dBμ emf tipik (esikte)
• Yan kanal seçiçiliği            : 70dB
• Istenmeyen yayinlar             : 70dB*

* Avustralya versiyonu       65dB
• Iç modulasyon bastirmasi     : 68dB
• Vizilti ve gürültü orani           : 40dB
• Ses çikiş gücü (10% bozulumda) : 

Dahili hoparlör       700mW tipik (16Ω yük ile) 

Harici hoparlör       200mW (8Ωyük ile) 

GENERAL TRANSMITTER RECEIVER

Supplied accessories
• Batarya, BP-252 • Sarj aleti, BC-173
• Kemer askisi, MB-109   • AC adaptörü, BC-174E
• Anten, FA-SC58V • El askisi
• Batarya kutusu, BP-251 (Sadece Ingiltere versiyonu)
 

▲ HM-165 ▲ MB-109 ▲ FA-SC58V

▲ BC-173

▲ BC-162

BC-147SE/SV

▲ BC-145SE

▼

▲ BP-252▲ BP-251

Türkiye Tek Yetkili Distribitörü:

Büyükdere Caddesi Kuğu İş Hanı No:81 Kat:7
Mecidiyeköy 34387 Istanbul
Tel : (0212) 212-2232
Fax : (0212) 212-6899
www.telsan.com

ÖZELLİKLER

IC-M35'in arka tarafında bulunan ikinci bir
mikrofon sayesinde, konuşma sesi ile
ortam gürültüsü dengelenir. Sonuç olarak
ortam gürültüsü, cihazın ön tarafındaki
ana mikrofondan yapılan anonslardan
ayıklanarak, daha temiz ve anlaşılır
haberleşme yapılması sağlanır.

Gürültü Önleme Mikrofonu

Herhangi bir durumda, anlık olarak çok
yüksek bir ses çıkışına ihtiyaç
duyulduğunda, kolayca 'LOUD' tuşuna
basarak telsizin tam seste çıkış vermesi 
sağlanır. Buna ek olarak, 'LOUD' tuşuna
basılı tutulduğunda ses çıkışı komple 
kapatılabilmektedir.

Yüksek Ses "LOUD" Tuşu

VHF DENİZ EL TELSİZİ

Otomatik Ses Seviyesi Ayarı
Motor odasına veya gürültülü bir ortama
girildiğinde, telsizin arkasındaki ikinci
mikrofon, ortam gürültüsünü anlayarak
ses seviyesini otomatik olarak daha
anlaşılır bir seviyeye yükseltir.

Düşük Güç Tüketimi ve 6W RF
Çıkış Gücü
IC-M35, çok düşük güç tüketimine
rağmen, 6W RF ve 700mW ses çıkış
gücü sağlamaktadır. Yüksek çıkış gücüne
rahmen, 980mAh Li-Ion bataryası ve
enerji koruma devreleri sayesinde
yaklaşık 8 saatlik* bir kullanım sağlar.

* Normal şartlarda, Tx (Hi): Rx:
bekleme=5:5:90

Büyük Tuşlar, İnce ve Zarif
Tasarım
IC-M35, sahip olduğu 32 x 16 mm
ölçülerindeki LCD ekranı ve iki haneli
kanal göstergesi ile tüm bilgilerin kolayca
okunabildiği, pratik bir kullanım sunar.
LCD ve tuş takımı aydınlatması sayesinde 
gece bile çok rahat kullanılabilir.

Diğer Özellikler
IPX7 su geçirmezlik. (1m. derinlikte 30 dk.).
İkili/Üçlü kanal izleme fonksiyonu.
4 Kademeli batarya göstergesi
Otomatik tarama fonksiyonu
Kanal 16'ya yada programlanabilir çağrı
kanallarına doğrudan erişim.
"AquaQuake" su tahliye fonksiyonu

GENEL VERİCİ ALICI

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Standart Aksesuarlar

Bütün ölçümler EN301-178-2 standardına göre verilmiştir. Icom Inc. tüm belirtilen özellikleri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

BP-251 Batarya Kutusu BC-173 Masaüstü Şarj Cihazı
+ BC-147 AC adaptörü
BP-252'yi yaklaşık 10 saatte şarj
eder.

BC-162 Hızlı Şarj Cihazı
+ BC-145 AC adaptörü
BP-252'yi yaklaşık 2 saatte şarj
eder.

HM-165 Hoparlör-Mikrofon
IPX7 standartlarında su
geçirmez tasarım.
(1 metrede 30 dakika)

MB-109
Kemer Klipsi
Timsah Tipi.

FA-SC58V
Anten

Unutmayınız: Gürültü kesme fonksiyonu bazı durumlarda sesin tipine, pozisyonunuza ve ses kaynağı ile mikrofon arasındaki mesafeye bağlı olarak etkisiz olabilir veya çalışmayabilir.
Gürültü kesme fonksiyonu harici hoparlör mikrofon cihazınıza bağlıyken çalışmaz.

AAA (LR03)x5 aklalin pil için kutu.
Çıkış gücü: 2W.
BP-252 Li-İon Batarya 7.4V, 950mAh
980 mAh (tipik). Yaklaşık 8 saat kullanım
sağlar. (Tipik çalışma Tx (Hi):Rx:standby=5:5:90)


