
İnce 
Estetik Tasarım 
Profesyonel Özellikler...

VHF DENİZ EL TELSİZİ 

IC-M73Euro gelen son çağrıyı bir dakika 
süre ile kayıtlı tutar. Ayrıca isterseniz 
manuel olarak kayıt başlatabilirsiniz. 
Böylelikle hiçbir önemli çağrıyı kaçırmaz-
sınız.

IC-M73Euro dahili çift yönlü aktif noise 
canceling özelliği ile arka plan gürültüsünü 
%90’a varan oranda düşürerek sesinizi 
karşıya daha net gönderirken, karşıdan gelen 
sesi temizleyerek size iletir.

IC-M73Euro’da bulunan sinyal işleme 
teknolojisi düşük seviyedeki sesleri vur-
gulayarak hem alma hem de göndermede 
yüksek bass seviyeli ses sağlar.
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6’LI MULTİ ŞARJ ÜNİTESİ

BC-197
BC-157S

BP-245H’ı yaklaşık 2.5 saatte şarj eder.
6 adet BP-245H’ı yaklaşık 2.5 saatte şarj eder. 
AD-129 gerekir

HIZLI ŞARJ CİHAZI

BC-210

CP-25H  
BC-210 ile 
kullanım içindir.

OPC-515L 
BC-210 ile 
kullanım içindir.

OPC-656  
BC-197 ile 
kullanım içindir.

ÇAKMAK ADAPTÖRÜ & GÜÇ 
KAYNAĞI KABLOLARI

Icom, Icom Inc., ve Icom logoları Icom Incorporated (Japonya) firmasının Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Rusya, Japonya ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. AquaQuake 
Icom Incorporated’in (Japonya) tescilli markasıdır. Diğer tüm tesciller mülkiyet sahiplerinin malı ve markalarıdır.

VHF DENİZ EL TELSİZİ

700mW Dahili Hoparlör
Yüksek gürültülü ortamlarda dahi ko-
layca gelen çağrıları duyabilmeniz için 
IC-M73Euro’nun dahili hoparlörü 700mW 
gücündedir. 

6W RF Çıkış Gücü
IC-M73Euro'nun 6Watt RF çıkış gücü ile 
daha uzak mesafeli görüşme sağlayabilir, 
yüksek kapasiteli Lithium-Ion BP-245H 
batarya ile normal şartlarda 17 saat* 
haberleşme yapabilirsiniz.
*5:5:90 prensibine göre tipik kullanım. (Basit 
versiyon için 20 saat)

IPX8 Gelişmiş Su Geçirmezlik 
IC-M73Euro’da Icom’un en gelişmiş 
su geçirmezlik seviyesi olan IPX8 
bulunmaktadır. Telsiziniz 1.5 metre derin-
likteki suda 30 dakikaya kadar zarar gör-
meden kalabilir.

İnce, Ergonomik Tasarım, 
Geniş Açılı LCD Ekran
IC-M73Euro avuç içine tam oturması için 
ergonomik olarak tasarlanmıştır. Sağlam ve 
dayanıklı yapısı ile kullanıcı dostu ve uzun 
ömürlüdür. Geniş görüş açılı LCD ekranı ile 
karakterler rahatlıkla okunabilir.

Ek Özellikler
• AquaQuake su tahliye özelliği
• Dual/Tri-watch özelliği
• 4 kademeli batarya seviye göstergesi
• Favori kanal özelliği
• Opsiyonel su geçirmez hoparlör-
 mikrofon (HM-167 ve HM-202)
• Hızlı şarj ünitesi
• Otomatik güç tasarrufu modu
• Bazı ülkeler için basit ve uygun fiyatlı 
 versiyon (ses kayıt, ses iptali, ve bass 
 yükseltme özelliği olmayan)

Bazı opsiyon ve aksesuarlar her ülkede satılmıyor olabilir. 
Detaylı bilgi için distribütörünüzle irtibata geçiniz.

DERİ KEMER ASKISI ANTENLER

FA-S59V (Solda) 150mm  
FA-S64V (Sağda) 115mm 

Standart Aksesuarlar: 

• AC adaptörü, BC-123SE  • Kemer klipsi, MB-103 
• Çakmak şarj adaptörü, CP-25H* • Anten, FA-SC64V veya 
• Şarj ünitesi, BC-210   FA-SC59V 
• Batarya, BP-245H • El askısı 

* Bazı versiyonlarda olmayabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

OPSİYONEL AKSESUARLAR

GENEL
Frekans Bandı  Tx  

Rx
156.000–161.450MHz 
156.000–163.425MHz

Kullanılabilir Kanallar  Tüm Uluslararası Deniz 
Kanalları

Emisyon Tipi 16K0G3E (FM)
Çekilen Akım (7.4V DC'de) 
 Tx 6W çıkış 
 Rx Maks. ses (Dah. hop./Har. Hop)

1.5A 
450mA/250mA

Çalışma sıcaklık aralığı  –15°C to +55°C
Anten empedansı 50Ω(SMA)
 Boyutlar (GxYxD)
(çıkıntılar hariç)

52.5x125x30 mm

Ağırlık (yaklaşık) 320g  
(BP-245H, FA-S64V,MB-103 ile)

VERİCİ
Çıkış gücü (Hi/Mid/Low)  6W/3W/1W 
Maks. frekans sapması  ±5.0kHz
Frekans kararlılığı  ±1.5kHz
İstenmeyen yayınlar 0.25µW
Yan kanal gücü 70dB

Harmonik ses bozulması %10'dan daha az
(%60 deviasyonda)

Gürültü ve Uğultu 40dB

ALICI
Duyarlılık (20dB SINAD’da) –4dBµ emf tipik
Gürültü kesme duyarlılığı  –5dBµ emf tipik (eşikte)
Yan kanal seçiciliği 70dB 
İstenmeyen yayınlar 70dB 
İç modülasyon bastırması 68dB
Vızıltı ve gürültü oranı  40dB

 Ses çıkış gücü  
(%10 bozulma ile 8Ω yükte)

700mW tipik (Dahili hoparlör 
ile 1kHz’de) 
200mW (Harici hoparlör)

Uygun Amerikan Ordusu Dayanıklılık Standartları 
& IP Seviyesi 

Standard MIL 810G
Method Procedure

Low Pressure 500.5 I, II
High Temperature 501.5 I, II
Low Temperature 502.5 I, II
Temperature Shock 503.5 I-C
Solar Radiation 505.5 I
Rain Blowing/Drip 506.5 I, III
Humidity 507.5 II
Salt Fog 509.5 –
Dust Blowing 510.5 I
Immersion 512.5 I
Vibration 514.6 I
Shock 516.6 I, IV

Ayrıca MIL-STD-810-C,-D,-E,  ve –F standartlarını da karşılar.

Uygun IP Seviyesi
Ingress Protection Standard
Water IPX8 (Su geçirmezliklik için korumalı)

Tüm ölçümler EN301-178-2 standardına göre yapılmıştır. Icom 
Inc. tüm belirtilen özellikleri haber vermeden değiştirme hakkını 
saklı tutar.

HM-167
IPX8 gelişmiş mikrofon

HM-202
IPX7 kompakt mikrofon

KEMEL KLİPSİHOPARLÖR MİKROFON

MB-96F
Sabit tip

MB-96N
Dönen tip
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BP-245H Li-Ion 7.2V, 
2150mAh (min.), 2200mAh (tipik). 

BATARYA

MB-103
Timsah tipi

MB-86
Dönen tip


