
Yeni, Sezgisel Kullanıcı Arayüzü
Yeni menu sistemi kolay ve sezgisel kullanım sağlar. LCD 
ekranın en alt bölümünde telsizinizin sol ve sağ yön tuşları ile 
seçebileceğiniz özellikleri görebilirsiniz.

Aktif Noise Cancelling
Daha net duyun ve sesinizi duyurun! IC-M91D dahili çift yönlü aktif 
noise canceling özelliği ile arkaplan sesini %90’a varan oranda 
düşürerek hem sizin sesinizi karşıya daha net gönderir, hem de 
karşıdan gelen sesi temizleyerek size iletir.

Dahili GPS
Yüksek hassasiyetli dahili GPS özelliği sizin anlık pozisyonunuzu gösterir 
ve DSC çağrılarına eklenti olarak kullanılabilir. MOB (Man overboard) 
özelliği ile yaşanan acil durumun koordinat bilgisi saklanabilir.

El telsizinizde DSC özelliği
IC-M91D’de DSC özelliği bulunmaktadır. 
Kullanılabilecek DSC özellikleri distress, birey-
sel, grup, tüm gemiler, acil durum, güvenlik ve 
DSC test çağrılarıdır.

Yüzerken İkaz Işığı
IC-M91D’yi suya düşürdüğünüzde yüzer. 
Ayrıca onu kolayca bulabilmeniz için LCD 
ekranı yanıp söner ve “bip” alarmı verir. 

700mW Dahili Hoparlör
Yüksek gürültülü ortamlarda dahi kolayca gelen çağrıları duyabil-
meniz için IC-M91D’nin dahili hoparlörü 700mW gücündedir.
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Pusula İşaretli noktaya navigasyon

Dünyanın ilk Aktif Noise Cancelling, DSC,GPS, 
ve MOB özellikli deniz telsizi! 



Count on us!

2380 116th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, U.S.A.
Phone : +1 (425) 454-8155
Fax : +1 (425) 454-1509
E-mail : sales@icomamerica.com
URL : http://www.icomamerica.com

Unit 1 / 103 Garden Road,
Clayton, VIC 3168 Australia
Phone : +61 (03) 9549 7500
Fax : +61 (03) 9549 7505
E-mail : sales@icom.net.au
URL : http://www.icom.net.au

Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer" 
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles, 
Barcelona, Spain
Phone : +34 (93) 590 26 70
Fax : +34 (93) 589 04 46
E-mail : icom@icomspain.com
URL : http://www.icomspain.com

146A Harris Road, East Tamaki,
Auckland, New Zealand
Phone : +64 (09) 274 4062
Fax  : +64 (09) 274 4708
E-mail : inquiries@icom.co.nz
URL : http://www.icom.co.nz

Glenwood Centre #150-6165 Highway 17,
Delta, B.C., V4K 5B8, Canada
Phone : +1 (604) 952-4266
Fax : +1 (604) 952-0090
E-mail : info@icomcanada.com
URL : http://www.icomcanada.com

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus, Germany
Phone : +49 (6196) 76685-0
Fax : +49 (6196) 76685-50
E-mail : info@icomeurope.com
URL : http://www.icomeurope.com

Blacksole House, Altira Park, 
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.
Phone : +44 (0) 1227 741741
Fax  : +44 (0) 1227 741742
E-mail : info@icomuk.co.uk
URL : http://www.icomuk.co.uk

Zac de la Plaine, 
1 Rue Brindejonc des Moulinais, BP 45804, 
31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone : +33 (5) 61 36 03 03
Fax : +33 (5) 61 36 03 00
E-mail : icom@icom-france.com
URL : http://www.icom-france.com

81-850 Sopot, ul. 3 Maja 54, Poland
Phone : +48 (58) 550 7135
Fax : +48 (58) 551 0484
E-mail : icompolska@icompolska.com.pl
URL : http://www.icompolska.com.pl

www.icom.co.jp/world1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

Türkiye Tek Yetkili Distribütörü:

Büyükdere Cad. Kuğu İş Hanı No: 81 Kat:7
Mecidiyeköy 34387 İstanbul
Tel  : (0212) 212 22 32
Fax : (0212) 212 68 99
www.telsan.com

VHF DENİZ EL TELSİZİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

12HS0180 © 2012 Icom Inc.

GENEL

Frekans bandı Tx  
 Rx

156.000–161.450MHz 
156.000–163.425MHz

Kullanılabilir kanallar Tüm uluslararası deniz 
kanalları

Emisyon tipi  16K0G3E (FM),  
16K0G3B (DSC)

Çekilen akım (7.4V DC'de) 
 Tx 5W çıkış 
 Rx AF maks.

 
1.5A 
500mA

Çalışma sıcaklığı aralığı  –15°C to +55°C
Anten empedansı  50Ω 
 Boyutlar (G×Y×D) 
(çıkıntılar hariç) 61.2×141.4×43.2 mm

Ağırlık (yaklaşık) (BP-275, FA-SC59V,MB-109 ile)

VERİCİ
Çıkış gücü (Hi/Low)  5W/1W 
Maks. frekans sapması  ±5kHz
Frekans kararlılığı  ±1.5kHz
İstenmeyen yayınlar 0.25µW 

Alıcı
Duyarlılık (at 20dB SINAD) –4dBµ emf. typ.
Gürültü kesme duyarlılığı –5dBµ emf. typ. (eşikte)
Yan kanal seçiciliği 70dB 
İstenmeyen yayınlar 70dB 
İç modülasyon bastırması 68dB
Vızıltı ve gürültü oranı  40dB
 Ses çıkış gücü  
(10% bozulma ile 8Ω yükte)

700mW tipik. (Dahili hoparlör ile 1KHz) 
200mW (Harici hoparlör)

GPS
Alıcı kanalları 48 kanal 
Duyarlılık –146dBm'den daha az

İlk kilitleme süresi 36 sn. tipik (Off konumunda) 
1 sn. tipik. (Çalışır konumda)

Tüm ölçümler EN302-885-1 standardına gore yapılmıştır. Icom 
Inc. tüm belirtilen özellikleri haber vermeden değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Uygun Amerikan Ordusu Dayanıklılık Standartları 
& IP Seciyesi

Standard MIL 810G
Method Procedure

Low Pressure 500.5 I, II
High Temperature 501.5 I, II
Low Temperature 502.5 I, II
Temperature Shock 503.5 I-C
Solar Radiation 505.5 I
Rain Blowing/Drip 506.5 I, III
Humidity 507.5 II
Salt Fog 509.5 –
Dust Blowing 510.5 I
Immersion 512.5 I
Vibration 514.6 I
Shock 516.6 I, IV

Ayrıca MIL-STD-810-C,-D,-E,  ve –F standartlarını da karşılar.

Ingress Protection Standard 
Water IPX7 (Su geçirmezlik için korumalı)

Diğer özellikler
•  Opsiyonel su geçirmez hoparlör-mikrofon (HM-167)
•  50 adet işaretli nokta hafızası
•  AquaQuake™ su tahliye özelliği 

•  Dual/Tri-watch özelliği
• 4 kademeli batarya seviye göstergesi
• Favori kanal özelliği

Icom, Icom Inc. ve Icom logoları Icom Incorporated (Japonya) firmasının Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Rusya, Japonya ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. 
AQUAQUAKE Icom Incorporated'in tescilli markasıdır (Japonya). Diğer tüm tesciller mülkiyet sahiplerinin mali ve markalarıdır.

HM-167

FA-SC59V ANTEN
Standart aksesuar 

BC-204BC-147SE BC-123SE

OPSİYONEL AKSESUARLAR

STANDART AKSESUARLAR

8 saatlik kullanım sağlar
(Tipik 5:5:90 prensibine gore)

BP-275  
Li-Ion 7.4V, 
1500mAh 

6'LI ÇOKLU ŞARJ CİHAZİ

BC-197
BC-157S

ŞARJ CİHAZI

BP-275’i yaklaşık 9 saatte şarj eder. BP-275’i yaklaşık 2.5 saatte şarj eder.

6 adet BP-275’i yaklaşık 2.5 saatte şarj eder.

HOPARLÖR MİKROFON

BATARYA

• AC adaptörü, BC-145SE
• Şarj ünitesi, BC-204
• Batarya, BP-275
• Kemer klipsi, MB-109
• Anten, FA-SC59V
• El askısı

HIZLI ŞARJ CİHAZI

BC-205

ÇAKMAK ADAPTÖRÜ GÜÇ KAYNAĞI ADAPTÖRÜ

OPC-656 BC-197 
ile kullanım içindir.

CP-25 BC-204 ile 
kullanım içindir

CP-23L BC-205 
ile kullanım içindir

OPC-515L BC-205 
ile kullanım içindir

KEMER KLİPSİ DERİ KEMER 
ASKISI

MB-96FMB-109




