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VHF ve UHF Dijital / Analog Araç Telsizleri

VHF Telsiz UHF Telsiz

Profesyonel bir telsizden bekledi iniz her ey
...Üstelik D J TAL!

IDAS konvansiyonel & IDAS dijital single-site trunk

 

Dijital / Analog kar k çal abilme

 

Kristal netli inde dijital ses

 

MIL-STD 810F standartlar nda dayan kl l k

 

25W RF ç k  gücü

 

128 kanal, 8 bölge kapasiteli

 

4W güçlü dahili hoparlör

Askeri
Uygunluk



Dijital'e yumu ak geçi ten daha ötesi!

128 kanal, 8 bölge kapasitesi Askeri standartlarda dayan kl l k Opsiyonel aksesuar kablosu
128 kanal kapasitesi ile siz ve
kurumunuz rahatl kla telsiz a n
büyütebilir. 8 bölgeye ayr labilen haf za
ile kanallar diledi iniz gibi
gruplayabilirsiniz.

IC-F6122D, Amerikan ordusu dayan kl l k
standartlar olan MIL-STD 810F
sertifikal d r. Ayr ca dayan kl aluminyum
kasaya ve polikarbonat ön panele
sahiptir.

Kompakt el mikrofonu

OPC-2078 (D-sub 25 pin) veya
OPC-1939 (D-sub 15 pin) ba lant
kablolar kullan larak harici GPS
ba lant s veya PC ba lant s yap labilir.
Ayr ca 16 kanala kadar harici bir cihaz
üzerinden kanal seçimi yap labilir.

2-Ton ve 5-Ton Sinyalleme
2-Ton ve 5-Ton özellikleri ile seçmeli
ça r , telsizi uzaktan kapatma, tekrar
açma, sessiz bekleme, ve di er birçok
özelli i kullanabilirsiniz.

Ergonomik el mikrofonu ile IC-F6122D
serisinde en kaliteli haberle me için be
farkl mikrofon kazanc ndan ko ullar n za
uygun olan n seçebilirsiniz.

Tarama Özellikleri
Öncelikli tarama ile herhangi bir tarama
listeniz içerisindeki bir veya iki kanala
öncelik verebilirsiniz. Verici kanal ve geri
konu ma kanal özellikleri ile gelen
ça r lara cevap verme tercihlerinizi
ayarlayabilirsiniz.

8-karakter LCD ekran Programlanabilir tu lar Güçlü, dahili hoparlör
IC-F6122D serisi telsizler 8-karakter LCD
ekran ile kanal ad , sinyal iddeti, al nan
mesaj, ça r y yapan n kimlik bilgileri gibi
birçok özelli e kolayca ula man z
sa lar.

P0'dan P3'e kadar olan tu lar en çok
kullan lan özelliklere programlanarak
kullan m kolayl sa lar. Ayr ca LCD ve
tu lar gece kullan m için arka
ayd nlatmal d r.

4 Watt gücündeki dahili hoparlörü ile
IC-F6122D serisi telsizler kullan c lar na
araç içinde olsa dahi temiz ve net ses
sunar.

IDAS Dijital Mod Kullan m Yanl z adam fonksiyonu
IC-F6122D ile IDAS NXDN protokolünde
kolayl kla dijital haberle me yapabilirsiniz.
Ayr ca telsiziniz ile IDAS multi-site
konvansiyonel, ve single-site trunk
modlar nda da haberle me yapabilirsiniz.

Telsiziniz belirli bir süre kullan lmad nda
sizi "bip" sesi ile uyararak bir tu a
basman z ister. Belirli bir süre içerisinde
tu a bas lmad nda telsiziniz otomatik
olarak acil durum ça r s gönderiir.

Dijital Özellikler
Di er Özellikler

MDC 1200 Uyumlu (Analog Mod)

IC-F6122D cihaz n zda a a daki MDC
özelliklerini kullanabilirsiniz:• PTT ID

• Durum bilgisi
• Uzaktan dinleme
• Telsiz kilitleme/durdurma/açma
• GPS bilgisi (PC ve harita gerekir)
• Dijital ses kar t r c
• Telsiz durum kontrolü
• Bireysel ve grup listesi (500 kay t)

• K sa data mesaj
• RAN kodu
• Acil durum ça r s

• PTT ID
• Acil durum
• Telsiz durum bilgisi
• 500 rumuz tablosu
• Telsiz durdurma/canland rma

• Aç l ifresi
• Opsiyonel DTMF el mikrofonu
(HM-152T/HM-148T)
• Dinleme fonksiyonu
• BIIS PTT ID gönderimi
• MDC PTT ID ve acil durum
• 2 a ama güç tasarrufu
• 8 DTMF otomatik ça r
• Verici zaman a m
• CTCSS/DTCS enkoder ve dekoder
• PC programl
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Avanta  

IC-F6122D:
Çok say da avantaj çünkü o bir IDAS telsizi

Dijital / Analog kar k çal ma Dijital / Analog Birebir veya
Grup Ça r lar

Durum mesaj ve K sa Data
Mesaj
Durum bilgisi örne i

Programlanm olan
durum bilgileri belirtilen
durum kodlar na
e lenir.

K sa data mesaj örne i

Otomatik yatay kayd rma ile 8 karakterden
daha uzun mesajlar da görüntülenebilir.

IC-F6122D ayn kanal üzerinde hem
analog hem de dijital yay nlar alabilir.
Ak ll al c s , gelen sinyal tipine gore
size sesi ileterek, geri cevaplarda ayn
sinyal tipini kulland r r. Bu sayede
bütçeniz elverdikçe telsizlerinizi dijitale
geçirebilir, yumu ak geçi inizi
tamamlayabilirsiniz.

IC-F6122D ile birebir ça r veya grup
ça r s yapabilirsiniz. Kullan c telsizin
PTT butonuna bast nda otomatik
olarak kimlik bilgisi kar tarafa iletilir.
Böylelikle görü me yapan n rumuzu
veya bireysel/grup kimli i haberle me
esnas nda LCD ekranda görülebilir. Bu
özellik ça r n n kimden geldi ini
anlamak için faydal d r.

Ses haberle meniz ile birlikte 100
adede kadar farkl durum bilgisi
gönderebilirsiniz. Ayr ca di er IDAS
telsizlerinin durum bilgilerini
sorgulayabilirsiniz.
IC-F6122D serisi ile 100 karaktere
kadar k sa data mesaj gönderip
alabilirsiniz. 9 karakterden daha uzun
mesaj göndermek için PC gerekir.

GPS Özelli i Multi-site konvansiyonel mod IDAS single-site trunk

IC-F6122D opsiyonel GPS al c anteni
ile birlikte kullan ld nda di er IDAS
telsizlerine, yaz l m tabanl dispeç
telsizlere, veya araç takip uygulamalar
için koordinat bilgisi gönderebilir. (GPS
bilgisayar yaz l m gerekir)

IC-F4102D serisi telsizleri multi-site
konvansiyonel modda çal t rd n zda
ayn a a ba l di er telsiz veya yaz l m
tabanl dispeç konsollar ile kolayl kla
haberle me sa layabilirsiniz.

IC-F6122D telsizlerini IDAS single-site
trunk sisteminde kullanabilirsiniz. IDAS
single site trunk sistemi kontrol
kanal na ihtiyaç duymadan, ses
kanallar n en verimli ekilde
kullanarak çal r, ve sistem
kapasitesini azami seviyede tutar.
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SPECIFICATIONS

SM-26

OPTIONS Some options may not be available in some countries. Please ask your dealer for details.

SP-22

ACC 

SP-30

OPC-2078
25-pin t

OPC-1939
15-pin t

HM-148T
HM-152T
DTMF mi

HM-152 HM-148G

11HS0060* © 2011 Icom Inc.

 Supplied Accessories 
•  (HM-152) • DC  • M

 • Mi  • 

IC-F5122D IC-F6122D

GENEL
Fre 136–174MHz 400–470MHz

128  (8 )

16K0F3E, 14K0F3E, 8K50F3E, 4K00F1D/F1E

25/12.5/6.25kHz, 20/12.5/6.25kHz

PLL 2.5/3.125kHz

13.2V DC

 ( )

 Tx 25W

 Rx Ma . 

  Standby

5A

1.2A

300mA

5A

1.2A

300mA

Anten mpedan 50  (SO-239)

 –25°C to +55°C

 ( ×H×D)

( )
150×40×117.5mm

 ( ) 800g

 (13.2V DC ) 25W, 10W, 2.5W (Hi, L2, L1)

Ma . fre ±5.0kHz/±4.0kHz/±2.5kHz ( / / )

Fre ±1.0ppm 

0.25μV (≤1GHz)

1.0μV (>1GHz)

55/53/50dB typ. ( / )

3% t  (AF 1kHz 40% devia )

FSK 5% Ma . (Di ital)

600  (8-pin mod l r)

 

IC-F5122D IC-F6122D

(20dB SINAD )

  (5% BER )

−4dBμV t  (emf)

–8dBμV t  (emf)

 
80/80/70dB t  ( / / ), 

65dB t  (digital)

75/75/70dB t  ( / / ),

60dB t  (di ital)

70dB min.

67dB t  ( / / )

55/53/50dB t  ( / / )

(5% distor  4  )
4W t  

2-  3.5 ( ) mm (1⁄8 )/4

Standard MIL 810 F
Method Procedure

Low Pressure 500.4 I, II
High Temperature 501.4 I, II
Low Temperature 502.4 I, II
Temperature Shock 503.4 I
Solar Radiation 505.4 I
Humidity 507.4 –
Settling Dust 510.4 III
Vibration 514.5 I
Shock 516.5 I, IV

  MIL-STD-810-C, -D  -E .
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